
朱平沙村横涌道路工程

施 工 图 设 计
CONSTRUCTION DOCUMENTS DESIGN

(道路)

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


图  纸  目  录

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


1

道路工程施工图设计说明

一、概述

朱平沙村横涌道路工程位于东莞市望牛墩镇朱平沙村，项目设计范围包

括：场内道路、雨水排水管道、拆除等项目。项目道路登记为场内道路，道路

红线宽度 5.0m 双向车道，道路主要呈南北走向。

二、设计依据、主要规范规程及工程验收标准

1、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（中华人民共和国住房及城乡

建设部 2013 年）

2、《城市道路交通工程项目规范》(GB 55011-2021)

3、《城市道路工程设计规范（2016 年版）》（CJJ37-2012）范》（G

4、《乡村道路工程技术规范》(GB/T51224-2017)B/T

5、《城镇道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）路路基设计规 194-2013)

6、《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）

7、《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）

5、《城市道路交通工程项目规范》GB55011-2021

6、《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021

7、《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）

8、《公路土工合成材料应用技术规范》(JTG/TD32-2012)

9、《公路工程土工合成材料 第 1 部分:土工格栅》(JT/T1432.1-2022)

10、《城市道路交通设施设计规范(2019 年版)》(GB50688-2011)

11、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）

12、《工程设计标准强制性条文》（城市建设工程部分）

13、《广东省公路软土地基设计与施工技术规定》（GDJTG/T E01-2011）

14、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）

15、《公路路面基层施工技术细则》(UTG/TF20-2015)

16、其他现行相关标准、规范及规定等

三、主要技术指标要求

主要技术指标表

序号 内容 单位 规范规定值 设计采用值

1 道路等级 城市支路 城市支路

2 设计速度 km/h 40/30/20 15

3

不设超高最小圆曲线半径 m 150 /

设超高推荐圆曲线半径 m 85 /

设超高最小圆曲线半径 m 40 /

4

最大纵坡推荐值 % 7 1.0

最小纵坡 % 0.3 0.3

凸形竖曲线最小半径
m 400/250 /

（一般／极限）

凹形竖曲线最小半径
m 400/250 /

（一般／极限）

5 单向车道宽度 m 3.0 3.0

6 路面车辆荷载等级 BZZ-100 BZZ-100

7 地震动峰值加速度（基本烈度） g 0.05（Ⅶ） 0.05（Ⅶ）

9 道路净空 m / /

10 交通等级 / 中型交通

11 路面类型 / 混凝土路面

12 路面结构设计使用年限 年 20 20

13 交通饱和状态设计年限 年 15 15

四、道路工程设计

（一）平面设计

1、设计原则

（1）道路平面位置应按规划道路网布设，局部进行调整。
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（2）道路平面线形应与地形、地质、水文等结合，并符合各级道路的技

术指标。

（3）道路平面设计应根据道路等级合理地设置交叉口、沿线建筑物出入

口等。

2、平面设计

道路主要呈南北走向。

（二）竖向设计

1、设计原则

（1）结合地形及两侧用地规划，尽量减少填挖方数量，节省工程造价。

（2）满足道路排水及防、排洪要求。

（3）满足道路本身相应的技术标准。

（4）满足敷设各种地下管线的要求。

2、纵断面设计

设计道路纵断面主要。

（三）横断面设计

1、设计原则

道路横断面设计应结合地形，体现特色，在创造良好的道路景观的同时减

小工程造价，并预留管线位置，兼顾照明、交通设施的安装；横断面设计形式、

各组成部分尺寸应满足车辆、行人安全畅通的要求，绿化路容、美化景观。本

工程道路规划红线宽度为 5.0 米。

2、横断面布置

设计道路红线宽度为 5.0m 双向车道，标准横断面布置形式一致，具体为

0.3m+5.0m 车行道+0.3m，详见道路标准横断面图。

3、路拱横坡

设计道路车行道横坡采用双向 1.5%横坡（直线坡），坡向拓宽道路方向。

详见道路标准横断面设计图。

（四）路基设计

1、路基设计原则

遵循“因地制宜、就地取材、安全经济、造型美观、顺应自然、与环境景

观相协调”的原则，根据沿线地形、地貌、地质、水文、气象等自然条件与工

程地质、水文、气象等资料，结合国内和东莞市类似的项目的建设经验进行设

计，合理确定路基横断面布置形式、填挖边坡的坡率，采取经济有效的路基防

护、排水设施及病害防治措施，侧重生物工程防护，注重路基景观设计，防治

或减缓各种不利因素对路基造成的危害，确保路基具有足够的整体强度及稳定

性，尽量使道路景观及绿化与周围环境相协调，减少工程建设设施对沿线自然

生态环境的破坏，防止水土流失。

2、路基设计

（1）填方路基

路基边坡坡率采用1:1.5

土基及回填土必须达到土基层最低压实度要求，填方路基应分层填筑，均

匀压实，路基压实度满足重型压实标准。

填方路基应优先选用级配较好的砂类土等粗粒土作为填料，填料最大粒径

小于150mm。

地面横坡缓于1：5时，在清除地表草皮、腐殖土后，可直接在天然地面上

填筑路堤；地面横坡缓于1：5～1：2.5时，原地面应挖台阶，台阶宽度不应小

于2m。当基岩面上的覆盖层较薄时，宜先清除覆盖层再挖台阶，当覆盖层较厚

且稳定时，可予保留。

地基表层应碾压密实，在一般土质路段，支路基底的压实度不应小于85%。

路基填土高度小于路面和路床总厚度时，应将地基表层土进行超挖并分层回填

压实，其处理深度不应小于重型汽车荷载作用的工作区深度。

（2）挖方路基,路基边坡坡率采用 1：1。

（3）填料最小强度及压实度要求（人行道及机动车道均按此执行）



3

路基压实度（重型）

项 目 分 类
路面底面以

下深度（cm）

填料最小强度

（CBR%）

压实度（重型）

（%）

填料最大粒径

（mm）

填方

路基

上路床 0～30 5
≥92 100

下路床 30～80 3

上路堤 80～150 3 ≥91 150

下路堤 150 以下 2 ≥90 150

零填及挖方路基 0～30 5 ≥92 100

（五）路面设计：

1、路面设计原则

（1）路面设计内容应包括路面选型、路面结构组合设计等。

（2）路面各结构层的设计弯沉应满足现行规范的要求。

（3）路面所采用的各种材料应满足现行规范的要求。

（4）采用合理的路面设计年限。

2、路面设计

本工程为城市支路，采用水泥混凝土路面，设计年限为20 年。

车行道路面结构如下：

200mm 厚水泥混凝土 C30（弯拉强度 4.5MPa）

150mm 厚 4%水泥稳定石屑(7d 无侧限抗压强度≥3.0MPa)

素土夯实

3、路面结构层材料及要求

（1）水泥混凝土面层

面层采用等厚式水泥混凝土板，水泥混凝土由水泥、粗集料、细集料、水

及外加剂等组成，最大水灰比不超过 0.46，坍落度 1～3cm。

a.水泥采用 42.5 号普通硅酸盐水泥，其物理性质及化学成分应满足国家

现行标准的规定。

b.粗集料应质地坚硬、耐久、洁净，且符合规范对级配的要求。石料等级

不小于Ⅱ级，压碎值应小于 15％，针片状颗粒含量不大于 15％，含泥量（冲

洗法）不大于 0.2％，硫化物及硫酸盐含量（折算为 S0/3）不大 1％。

c.细集料应质地坚硬、耐久、洁净，且符合规范对级配的要求。细度模数

应在 2.5 以上，含泥量（冲洗法）不大于 2％，硫化物及硫酸盐含量（折算为

S03）不大于 0.5％。

d.粗、细集料的颗粒级配必须满足规范要求，清洗集料、拌和混凝土及养

生用水为可饮用水。

e.碾压混凝土最大水灰（胶）比和最小单位水泥用量见下表：

公路等级
二级公路面层，

高速公路下面层

三、四级公路面层，

一级公路下面层

最大水灰（胶）比 0.40 0.42

有抗冰冻要求时最大水灰（胶）比 0.38 0.4

有抗盐冻要求时最大水灰（胶）比 0.36 0.38

最小单位水泥用

量（kg/m
3
）

42.5 级 290 280

32.5 级 305 300

f.天然砂的级配范围宜符合下表的规定。面层水泥混凝土使用的天然砂

细度模数宜在 2.0～3.7 之间。

天然砂的推荐级配范围

g.应限制每立方米混凝土中胶凝材料的最低和最高用量,在保证强度的

前提下，宜减少胶凝材料中的硅酸盐水泥用量。混凝土的最大水胶比和单位体积

混凝土的胶凝材料用量宜按下表规定执行。

砂分

级

细度

模数

方孔筛尺寸(mm)(试验方法 JTG E42 T0327)

9.5 4.75 2.36 1.18 0.60 0.30 0.15 0.075

通过各筛孔的质量百分率(%)

粗砂 3.1～3.7 100 90～100 65～95 35～65 15～30 5～20 0～10 0～5

中砂 2.3～3.0 100 90～100 75～100 50～90 30～60 8～30 0～10 0～5

细砂 1.6～2.2 100 90～100 85～100 75～100 60～84 15～45 0～10 0～5
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混凝土材料的最大水胶比和单位体积混凝士土的胶凝材料用量

混凝土强度等级 最大水胶比 最小胶凝材料用量(kg/m³) 最大胶凝材料用量(kg/m³)

C25 0.55 275

400C30 0.55 280

C35 0.50 300

C40 0.45 320
450

C45 0.40 340

注:大掺量矿物掺合料混凝土的水胶比不应大于 0.42。

h.应限制单位体积混凝土中的碱含量。混凝土中的最大碱含量不应大于

下表规定。

混凝土最大碱含量限值

环境条件 碱含量(kg/m³)

干燥环境(相对湿度<75%)
3.0

潮湿环境

(相对湿度≥75%)

集料无活性

集料有活性 严格控制混凝土碱含量并掺加矿物掺合料

注:混凝土中的碱含量指所有组分碱物质含量之和，以等效 Na2O 当量的

水溶碱计。

（2）水泥稳定碎石基层、底基层

a.集料的级配组成见下表：

b.水泥稳定碎石基层混合料 7天浸水抗压强度应不小于 2.5MPa。

c.水泥为 42.5 号普通硅酸盐水泥。

d.碎石集料压碎值不大于 30％。

e.其余未尽技术指标应符合《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T

F20-2015）要求。

f.为进一步响应《东莞市住房和城乡建设局等部门关于进一步明确建筑垃

圾资源化利用及再生产品推广应用有关事项的通知》本项目机动车道、非机动

车道、人行道、铺装路面等路基垫层及植草砖停车位垫层、优先采用建筑垃圾

再生产品，产品质量检验参考标准详《混凝士和砂浆用再生细骨料》

(GB/T25176-2010)、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJ1-2008)。

（3）接缝

a.纵缝：纵缝分纵向缩缝和纵向施工缝，一般路段于路面行车道分界线处

设置纵缝，一般纵缝长 4.5m，每 0.8m 设拉杆一根，拉杆采用∅ 14 螺纹钢筋，

长 0.7m。

b.横缝：临近胀缝连续设置 3条横缝，采用设传力杆假缝，其余情况采用

设传力杆假缝；传力杆采用∅ 30 光圆钢筋，长 0.5m，间距 0.3m；

c.胀缝：在小半径或相交处设置横向胀缝，胀缝宽 2cm，缝内设置填缝板

和可滑动的传力杆，传力杆采用∅ 30 光圆钢筋，长 0.5m，间距 0.3m；

d.横向施工缝：每日施工结束或因临时原因中断施工时，必须设置横向施

工缝，其位置尽可能选在缩缝或胀缝处。设在缩缝处的施工缝，应采用加传力

杆的平缝形式，设在胀缝处的施工缝，其构造与胀缝相同。遇有困难需设在缩

缝之间时，施工缝采用设拉杆的企口缝形式。

（4）水泥砼混合料中的粗集料宜选用岩浆岩。

（5）水泥砼板的施工程序：安装模板-安设传力杆-砼的拌和与运送-砼的

摊铺与震捣-接缝的制作-表面整修-砼的养生与填缝。

4、施工技术要求

(1)路基施工

a.开挖不得乱挖、超挖，开挖中发现有未曾查明的底下管涵及地质情况有

变化时，应通知设计单位处理。临近现有建筑物及桥涵的开挖应注意观测和防
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护，确保建（构）筑物稳定及施工安全。

b.坡体开挖前应采用一定的治理方案及措施；碎石、土的堆放不应在汇水

区，应及时搬运，山沟及汇水区不应堆放建筑材料及碎土，避免泥石流的发生。

c.路基施工前，对道路中线、纵断、横断进行复测，拆建路基范围内的既

有障碍物，并先做好截、排水沟。

d.路基填土应严格控制，分层填筑，分层碾压每层压实厚度不得超过 30cm，

压实宽度应每侧宽出路床 20cm。注意与构造物衔接处的填土压实，以防止构

造物两侧路基沉陷，造成路面破坏。路基土方完成后，沿线应按规范要求做回

弹模量或回弹弯沉试验，达到设计要求后，方可进行下一道工序的施工。

e.对于路基基底处理路段，必须按照设计超挖深度将人工填土（杂填土、

素填土）、耕土、淤泥及淤泥质土等全部清除，然后回填指定土质压实。对于

地面横坡陡于 1:5 路段，应先挖台阶，然后分层填筑，分层压实，以确保路基

稳定。

f.路基压实控制在最佳含水量时进行。

g.路基开挖后如发现其它不良地质现象，与设计不符时，应及时会同业主、

设计单位、监理单位研究解决。

h.有关路基施工方法和要求按《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）

执行。

i.路基工程完工后，必须进行交工测量，即道路中线、纵断、横断面测量

及高程测量，同时对压实度、平整度等根据有关标准进行检查验收。验收合格

后方可进行道路面层施工。

(2) 路面施工

本次设计路面结构施工除满足《路面结构设计图》的设计要求外，另还须

满足《公路水泥砼路面的施工技术规范》（JTG F30-2003），砼面层应按《公路

工程水泥及水泥砼试验规程》（JTG E30-2005）的要求做试验，满足规范技术

要求确定各技术指标（如水灰比等）后方可进行路面铺筑施工；其它每层施工

完成后，均须按施工验收规范测定弯沉值，满足设计要求后方可进行下一工序

的施工。其中水泥稳定类集料级配采用《公路路面基层施工技术规范》的基层、

底基层级配，压碎值不大于 30％。

a.砼拌和物的浇筑

○1 摊铺前要将基层上的杂物清理干净，并适量洒水湿润，以防砼底部的水

分被干燥的基层吸去，使砼变得疏松以致产生细小裂缝，但表面不得有积水，

否则推迟卸料；摊铺前应对模板的位置、高度、支承情况及拉杆的放置等再进

行一次全面的检查，确认满足要求后，方可进行砼的摊铺。

○2 小心指引运输车进入场地，以免碰撞模板和拉杆。砼由运输车直接卸在

基层上，卸料时位置要正确，应尽可能将其卸成小堆，防止卸成大堆，以便摊

铺。如发现砼有离析现象，应用铁铲翻拌均匀，但严禁第二次加水。

○3 通过现场试验确定正确的松铺系数，本次设计砼板厚为 24cm，可一次

摊铺。人工用铁锹摊铺时，应采用"扣锹"的方法，严禁抛掷和耧耙，以防止砼

拌和物离析。模板附近应先用翻铲捣动，使灰浆捣出，以免发生蜂窝。

○4 砼摊铺之后紧接进行振捣密实，振捣采用插入式与平板式振捣器配合使

用：先用插入式振捣器对边、角处以及安置钢筋的部位依顺序振捣，振捣时应

控制好振捣的持续时间，同一位置振捣时间应不少于 20s，直到拌合料停止下

落，不再冒气泡并泛出水泥浆为止。插入式振捣器的移动间距不得大于其作用

半径的 1.5 倍。在模板旁振捣时，振捣器至模板的距离不应大于其作用半径的

0.5 倍，并应避免碰撞模板和钢筋。待插入式振捣器振过后，接着用平板式振

捣器在砼表面全面振捣。振捣时应重叠 10～20cm。同一位置振捣的时间，当

水灰比小于 0.45 时，不宜少于 30s，水灰比大于 0.45 时，不宜少于 15s，以

达到表面不再下沉并泛出水泥浆为准。在整个振捣过程中，要随时注意检查模

板，如有下沉、变形或松动，应及时纠正。

○5 全面振捣后，再用带有振动器且底面平直的振动梁进一步拖拉振实并初

步整平，拖振中多余的混合料随着振动梁的拖移而刮去，低陷处应及时人工填
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补，填补时应用较细的混合料，严禁用纯砂浆。经过振动梁整平，最后用铁滚

筒进一步整平。整平时必须保持模板顶面整洁，接缝处板面平整。

○6 砼做面后，初凝前，进行拉槽。拉槽时可用特制拖耙沿横坡方向进行。

○7 拉槽之后要及时覆盖塑料布，太阳较大时宜用遮阳棚遮盖，不得因曝晒

或风吹至使表面出现塑性裂缝。当气温超过 35℃时，应按砼夏季天施工规定

进行施工。

b.砼板的养护

砼板表面修整完毕后应及时进行养护，养护期不少于 14d。砼板在养护期

间和填缝前，应禁止车辆通行，在达到设计强度的 40%后才能允许行人通行。

五、其他注意事项

1. 道路施工应严格按照有关施工规范进行施工。

2. 施工时应严格按图施工，发现问题及时与设计单位联系。

3. 每道工序完成后，必须经检验合格后方可进行下道工序施工。

4. 本说明未尽事宜以及现场产生的实际情况设计图纸未能预见的，按照

国家有关施工验收及设计规范执行，并征求业主、设计单位、监理单位的同意。

5. 图纸与规范不一致或跟规范有矛盾时，按较高标准执行。
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