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配电站屋顶平面图、剖面图
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配电站立面图
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建筑节点大样图（一）
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建筑节点大样图（二）
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平面示意图

细石混凝土坡道

说明  适用于台阶高度不超过 的坡道。采用清水混凝土工艺。

坡道与建（构）筑物间均留 变形缝，两端的外露处

        用 厚硅酮耐候胶灌缝封闭，详见   做法。

坡道坡度不宜超过 。
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油浸式变压器安装基础图
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梁
高

250250

结 构 设 计 总 说 明

二、抗震设计、耐火等级及设计活荷载

一、总则

三、结构用料

四、地基基础部分

五、钢筋混凝土结构部分

六、砌体部分

七、其他

b

图2 首层内隔墙基础
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0
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图1 基础梁与基础连接

图3 梁柱砼不同强度等级构造
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图8 梁上施工缝配筋构造

图10  梁上起柱

图14 过梁与结构梁（板）连成整体
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图16 悬挑楼板阳角位面筋配置

L

图9 卫生间坑底板

。

≥250
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图7 地下室外墙水平施工缝防水构造
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图11 砌体结构马牙槎示意图
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附加抗扭纵筋

400×900

G4Φ14           附加纵筋

3、

求设置。

集中荷载处的附加箍筋(加密箍)和梁侧向纵筋及拉筋若未原位标注，则按本图中的构造要6、

，梁上设吊筋，配筋值在图中原位注写。XX梁上起柱时，柱编号为LZ5、

梁通长面筋、底筋若无特殊说明，允许避开最大弯矩处采用搭接接头。4、

当非抗震时,本图LaE均为La及相应搭长；编号为“L”的梁均按非抗震要求。2、

详本图图示和附注。1、

三、各类梁的构造做法

低200mm。

位加注。原位加注标高系相对于楼层标高而言，如(-0.20)，即比楼层

6、多数相同的梁顶面标高在图面说明中统一注明,个别特殊的标高原

5、当梁平面布置过密全标注有困难时,按纵横梁分开画在两张图上。

φ8@100/200(4)表示箍筋加密区间距为100,非加密区间距为200,四肢箍。例如：

“/”分开。4、箍筋肢数用括号内的数字表示.箍筋加密与非加密区间距用斜线

悬臂梁均按集中方式注写。c）凡

（h≥800）。°（h≤800）或60°第三排有2φ25弯下筋。弯起点离支座50，角度45

例:10φ25,4/2+(2)/(2)，表明梁面筋第一排4φ25直筋，第二排有2φ25直筋和2φ25弯下筋，

悬挑梁根部弯下筋按抗剪要求配置时,将弯下筋（鸭筋）用小括号括起来。b)

，h2为梁端高度。

悬挑梁的梁根部与梁端截面高度不同时,用斜线“/”将其分开，即b×h1/h2,h1为梁根部高度a)

3、PL及KL,WKL,L的悬挑端的标注方法除执行上述原则外，尚须注意：

梁中间支座面筋的伸出长度应取两跨中跨度较大者计算。d)

将其配筋仅注在支座某一边的梁上边位置处。

表示此钢筋全跨拉通，并延伸至相邻跨或悬臂端部。当梁的中间支座两边的面筋相同时，则可

线“/”分开,当同一排筋为两种直径时,则用加号“+”将其连接。当在跨中原位注写面筋时，

原位注写的梁面筋及梁底筋,当面筋或底筋筋多于一排时,则将各排筋按从上往下的顺序用斜c)

抗扭腰筋和非框架梁的抗扭箍筋值前面需加“N”号，若未原位注写，则按构造要求设置。b)

已包含集中注写的通长面筋和跨中面筋在内。

基本值不同时,均采用原位注写。架立筋写入括号内,以示与通长面筋的区别。梁支座面筋数量

写，多跨通用；局部适用的梁底筋、支座面筋、跨中面筋以及个别跨的b×h、箍筋、腰筋等与

与梁编号写在一起的b×h、箍筋、梁通长面筋及架立筋为基本值,从梁的任意一跨引出集中注a)

2、KL,WKL,L的标注方法：

注:(XXA)为一端悬挑;(XXB)为两端悬挑.

梁编号由梁类型、代号、序号、跨数及有无悬挑代号几项组成，如下表：

1、梁编号规则：

二、“平法”梁平面配筋图绘制说明：

2、本图未包括的特殊构造和特殊节点构造,应由设计者自行设计绘制。

1、本图与“梁配筋平面图”配套使用。

一、总则：

本说明中“钢筋混凝土结构整体表示法”简称“平法”。

采用本制图规则时,除按本图有关规定外,还应符合国家现行有关规范,规程和标准(03G101-1、2， 

               梁构造通用图说明

钢筋混凝土结构平面整体表示法

梁.柱宽/2

　　

10d

　　

伸
至
梁

底
且

≥
1
5
d

加密区加密区加密区加密区

注：h≤800时β=45°，h＞800时β=60°
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跨中原位注写，包含在支座面筋内
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5050
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跨中原位注写，包含在支座面筋内

5050 5050

梁面通长筋(两角优先，集中注写；包含在支座面筋内)
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300 300300

梁面通长筋(两角优先，集中注写；包含在支座面筋内)

支座面筋
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四个箍加密，间
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当编号为GZ、TZ时
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原位注写

LZ或GZ、TZ

梁上起柱大样

梁
高

φ6或

详设计Φ12或
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h

不得用于屋面

1：6时方可拉通

当弯折角小于

梁面筋支座一边多于另外

一边时，弯折锚入柱内，

锚长为La
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 梁类型     代号    序号      跨数及是否带有悬挑

 楼层框架梁  KL      XX       (XX)或(XXA)或(XXB)

 屋面框架梁  WKL     XX       (XX)或(XXA)或(XXB)

 非框架梁    L       XX       (XX)或(XXA)或(XXB)

 纯悬挑梁    PL      XX

通长面筋+(梁面跨中架立筋)

 梁截面

加密箍/箍筋(肢数)

2KL3(3A) 

吊筋

同底筋

同梁端部
同梁端部

同底筋

54321

2Φ16

3根密箍@50

集中荷载处附加筋

梁宽

详设计

梁侧面纵筋与拉筋

20d≥12d300300

架立筋

非框架梁 Lxx正投影配筋

焊接

φ8@100/200(4)
2Φ20+(2Φ12)

4Φ20

6Φ20,4/2

4Φ22 N6Φ16

支座面筋，其中

梁配筋平面图例

2Φ20/2Φ22+2Φ20

2Φ20+2Φ22/2Φ20

端支座面筋

2Φ20+2Φ22

400X700

密箍@100

密箍@50

密箍@50
H

H

悬臂梁端加密箍

边梁

悬臂梁附加筋2Φ16(L≥b+1300)

边支托配筋大样中间支托配筋大样边梁高度大于悬臂梁高度的配筋大样

La

La

La

La

且≤5d

2肢
非抗震建筑次梁)
(仅用于非抗扭及

≥
50

或

箍筋型式

La

La

十字梁纵筋放置大样
短跨底筋放下排长跨底筋放上排

短跨面筋放下排长跨面筋放上排

2肢3肢4肢5肢6肢

高差梁中间支座构造做法

楼层框架梁 KLxx正投影配筋

>
1
5
d

≤
2
2
d

20d

300

50

三个密箍

20d

>15d

纯悬挑梁 PLxx正投影配筋
注: 端部无边梁时,面筋端部弯直钩

  注: 1.跨内纵筋,箍筋构造同KL。

顶层框架梁 WKLxx边支座

1.5h
300

3
0
0

当柱纵筋直径>25时，在柱箍内侧按

10@150设置角部附加筋。Φ

1
5
d

梁纵筋弯折要求

(括号用于顶层边节点)

d<25,r=4d(6d)r

d>25,r=6d(8d)

10d

悬出长度>2000时,加

抗剪弯筋,图中未注时为2Φ20　　

1
5
d

12d
(不满足时上弯15d)

注:当梁为弧形时,其下部筋锚入支座应加常为Lａ。

04G101-3、4)。
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钻(冲）孔灌注桩基础说明：

1、本工程采用钻(冲）孔灌注桩，桩基要求达到持力层为中风化泥岩层（即地质报告3-2

 层）,设计桩竖向承载力特征值为900kN,估计有效桩长为  m，实际桩长以进入实际持力

 层不小于1.0m为准。

2、钻(冲）孔灌注桩施工要求：

 a)施工时应采取有效措施保证清孔质量，宜优先采用正循环钻进、反循环清洗工艺，

 要求孔底沉渣厚度不大于50mm（灌注混凝土前应量测确认）。

 b)施工时应采取有效措施保证桩身混凝土的灌注质量。桩身垂直度偏差不大于1.0%。

3、本工程±0.000取室外原地面标高+0.300m。

4、用料：

混凝土：桩身、承台及立柱的混凝土等级为C25。

钢筋：  HPB300级钢（以“ ”表示）、 HRB400级钢（以“ ”表示）。

5、桩及承台混凝土保护层为50mm。

6. 除标明外，承台标高为-1.000m，承台形心点与柱中心点重合，承台尺寸及配筋详大

样。

7. 本区总桩数为6根φ800桩。

φ800

    图例：

ZJ1-800

-1.000

承台编号

承台顶面标高

10

L
(
桩

长
)

①

③

②

L
1

1 1

2
0
0

钻孔灌注桩ZH1

底板(或承台）

纵筋

箍筋

1-1

14@2000

C15素砼垫层

(箍)

ZJ1-600大样

详平面

12

12

12

10

2
0
0
0

D

5
0

桩身大样

1

2 3

10m

1纵  筋
长度L1

钢筋笼

特征值(kN)

桩承载力

强度等级

混凝土
箍  筋

2
2000至桩顶

3

桩身尺寸

L(mm)

600

D(mm)

ZH1

编 号

C25 8@200 8@1009 18

钻（冲）孔灌注桩配筋尺寸表

900 估计约10m
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